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Hohe Wirtschaftlichkeit dank schneller Verarbeitung 
in der Fertigung, einfacher Justage beim Einbau 
sowie geringem Lager- und Logistikaufwand durch 
reduzierte Artikelanzahl
 Zusammenführung der Bandseiten (Axerlager und 

Ecklager) für 100 und 130 kg Flügelgewicht auf eine 
Bandseite bis 130 kg 

 Einheitliches Bohr- und Schraubbild: keine zusätzliche 
Verschraubung bei 130 kg

 Axerlager, Ecklager und Axerstulp links und rechts 
verwendbar 

 Integrierte Spaltlüftung im Axer macht Zusatz-
rahmenteil überfl üssig

Komfortgewinn durch besseres Raumklima und 
vereinfachte Handhabung

 Standardmäßig im Axer integrierte Spaltlüftung 
als zusätzliche Lüftungsfunktion für erhöhten Wohn-
komfort

 Intuitive Bedienung: Flügel bei Griff stellung 
135° automatisch in Spaltlüftungsfunktion 

Mehr Sicherheit aufgrund leistungsfähiger Bauteile

 Bandseite (Axerlager und Ecklager) für 130 kg und 
150 kg Flügelgewicht für große, moderne Fenster mit 
hohem Glasgewicht

 Sicherheitsplus durch 130 kg Flügelgewicht bereits 
in der Standardausführung

Zeitgemäßes Design für einen harmonischen 
Gesamteindruck und größeren Gestaltungs-
spielraum

 Verdeckte Schrauben für durchgängig ansprechende 
Optik des Axerlagers

 Axerlager überschlagbündig zum Flügel: mehr 
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Fenster-
typen (zum Beispiel Oberlichter) 

 Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten dank großer 
Farbauswahl bei Abdeckkappen und pulverbeschich-
teten Oberfl ächen (neu: Titan-Pulverbeschichtung 
für die Bandseite)

1  Bandseite P für Kunststoff -
fenster mit integrierter 
Spaltlüftung

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick
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|  Axerarm|  Axerlager 130 kg |  Axerlager 150 kg |  Axerlagerstift

|  Axerstulp

|  Eckband

|  Ecklager
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Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

1 �Bandseite T für Holzfenster 
mit integrierter Spaltlüftung

Auch für die Verarbeitung von Holzfenstern bietet Roto 
die perfekte Lösung: Die neue Bandseite T für Holz- 
fenster ist für bis zu 150 kg Flügelgewicht ausgelegt – 
für moderne, großzügige Fenstergestaltungen. Ebenso 
wie die neue Bandseite P für Kunststofffenster punktet 
auch unsere Bandseite T für Holzfenster mit klaren Vor-
zügen in Sachen Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Komfort 
und Design.

Die wichtigsten Vorteile im Kurzüberblick

	 Einfache und wirtschaftliche Verarbeitung 
Einheitliches Bohr- und Schraubbild bis 150 kg und 
integrierte Spaltlüftung

	 Erhöhte Sicherheit durch leistungsfähige Bauteile  
Ausgelegt für große Fenster bis 150 kg Flügelgewicht 

	 Mehr Komfort durch besseres Raumklima 
Integrierte Spaltlüftung in der Standardausführung für 
optimales Lüften

	 Zeitgemäßes Design und perfekte Optik  
bis ins Detail 
Verdeckte Schrauben sowie formoptimierte Abdeck-
kappen und pulverbeschichtete Oberflächen in zahl- 
reichen Farbvarianten (neu: Titan-Pulverbeschichtung)

ROF_12341_17_Roto_Broschuere_210x297_3mm_4c_dawi_20171117.indd   12 17.11.17   12:50



Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Höhere Sicherheit dank verbessertem 
Einbruchschutz

 Einbruchhemmung gemäß RC 2 durch drei gleiche 
Sicherheitsschließstücke aus Stahl für Kipp-Lüftung 
(in Kombination mit Sicherheitsschließzapfen und 
abschließbarem Griff )

2  TiltSafe-Fenster 
(Einbruchhemmung in Kipp-Stellung gemäß RC 2)

|  Sicherheitsschließstück 
für Kipp-Lüftung

Unbesorgt lüften und ruhiger schlafen: Roto NX macht Schluss mit riskanten Sicherheitslücken durch gekippte Fenster. 
Das zukunftsweisende TiltSafe-Fenster von Roto mit Einbruchhemmung in Kipp-Stellung gemäß RC 2 macht’s möglich – 
mit speziell für eine einbruchhemmende Kipp-Lüftung entwickelten Sicherheitsschließstücken. Das Roto TiltSafe-Fenster 
ist in zwei Ausführungen erhältlich: als klassische, manuell bedienbare Variante sowie elektrisch steuerbar (Zertifi kat RC 2 
in Vorbereitung) in Verbindung mit der Antriebseinheit Roto E-Tec Drive.

Mehr Komfort und besseres Raumklima 

 Gewohnt einfache Bedienung ohne Einschränkungen
 Bis zu 65 mm Kipp-Weite in manueller und elektri-

scher Ausführung für eine hohe Luftwechselrate
 Bequeme Einbindung von TiltSafe-Fenstern 

in die Hausautomatisierung mittels 
Elektroantrieb Roto E-Tec Drive

|  Roto E-Tec Drive
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Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

3  Hochdornmaßgetriebe
(EasyMix-System) 

Hohe Wirtschaftlichkeit dank minimierter Lager- 
und Logistikkosten sowie einfacher und schneller
Montage

 Entkopplung von Stulp und Getriebekasten/Schloss-
kasten ab Dornmaß 25 für eine bedarfsgerechte 
Konfi guration und deutliche Reduktion der zu bevor-
ratenden Artikel

 Schraubenloses Verbinden von Stulp und Getriebe-
kasten/Schlosskasten durch praktisches Einclipsen 
(EasyMix-System) 

| Stulp | Getriebekasten| Schlosskasten
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Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

3  Hochdornmaßgetriebe
(EasyMix-System) 

4  Stulpfl ügelgetriebe Plus
Wirtschaftlich durch schnelle und mühelose Montage

 Einheitlicher Sitz der Schließstücke im Aktiv- und 
Passivfl ügel durch gleichläufi ge Bewegung von Schub-
stange und Hebel – nur eine Lehre für beide Flügel

 Schnelles Ablängen und Montieren im Flügel durch 
Auslieferung in off ener Stellung 

Mehr Komfort aufgrund verbesserter Bedienung

 Leichte Bedienung und reduzierte Verletzungs-
gefahr, da Hebel in Öff nungsstellung nicht übersteht 
(nahezu 180°)

|  Stulpfl ügelgetriebe Plus
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Flexible Montage und dauerhafte Funktion

 Schnelle Korrektur bei Falschauslösung durch um-
stellbare Feder (links/rechts) 

 Robuster Federmechanismus für hohe Langlebigkeit

5  Niveauschaltsperre

Schnelle Einstellung und hohe Langlebigkeit

 Optimale Positionierung von Rahmen und Flügel 
zueinander durch Höhenausgleich von bis zu 
7 mm am Flügelteil

 Stabile Federkonstruktion für dauerhafte Funktions-
sicherheit

Mehr Komfort dank optimierter Formgebung

 Optimierte Formgebung von Rahmen- und 
Flügelteil für verbessertes Einlaufverhalten und 
hohe Haltekraft

6  Mechanischer 
Balkontürschnäpper

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

|  Schnäpper-Rahmenteil

|  Niveauschaltsperre-Flügelteil

|  Niveauschaltsperre-Rahmenteil

|  Schnäpper-Flügelteil
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Roto NX
Immer die 
richtige 
Entscheidung

Drei Schließzapfenvarianten 

Das Beschlagsystem Roto NX bietet drei verschiedene 
Schließzapfenvarianten, die sich in der Anwendung und 
den Verstellmöglichkeiten unterscheiden. 

Schließzapfen E 
anpressdruckverstellbarer Zapfen 

Schließzapfen P
anpressdruckverstellbarer Sicher-
heits-Pilzzapfen

Schließzapfen V (bis RC 3 / RC 3 N)
höhen- und anpressdruckverstell-
barer Sicherheits-Pilzzapfen 

Das neue Drehkipp-Beschlagsystem Roto NX basiert 
auf dem millionenfach bewährten Klassiker Roto NT. 
Damit ist eines sicher: Was gut war, bleibt auch in Zu-
kunft gut! Zum Beispiel die gewohnt hohe Anwendungs-
vielfalt, die individuellen Anpassungsmöglichkeiten an 
unterschiedliche Sicherheitsanforderungen, der Roto Sil 
Nano Oberfl ächenschutz für hervorragende Korrosionsbe-
ständigkeit, 10 Jahre Garantie auf die Funktionsfähigkeit 
unserer Beschläge und vieles andere mehr. 

Was zu verbessern war, haben wir mit Blick auf Wirt-
schaftlichkeit, Sicherheit, Komfort und Design konse-
quent weiterentwickelt – für noch mehr Funktionalität, 
Qualität, Attraktivität und Zuverlässigkeit. Damit ist 
Roto NX die intelligente Antwort auf die Anforderungen 
unserer Zeit – und bietet Fensterherstellern und  -händlern 
maximale Investitionssicherheit. Kurzum: Roto NX 
ist die Ideallösung für alle, die hochwertige und funktions-
sichere Fenster wirtschaftlich produzieren wollen. Heute 
und in Zukunft.

Alle drei Schließzapfen sind einfach zu verstellen – für ein 
perfekt geschlossenes und dichtes Fenster. Die beiden 
Sicherheits-Pilzzapfen sorgen in Verbindung mit Sicher-
heitsschließstücken für eine besonders hohe Sicherheit.
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Roto NX 
Das erneut prägende Drehkipp-Beschlagsystem 
für Fenster und Fenstertüren
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Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon	 +49 711 7598 0
Telefax	 +49 711 7598 253
info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Für alle Herausforderungen: Beschlagsysteme aus einer Hand.

	 Roto Tilt & Turn |	 Das Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren 

	 Roto Sliding |	 Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen

	 Roto Door |	 Aufeinander abgestimmte Beschlagtechnologie „rund um die Tür“ 

	 Roto Equipment |	 Ergänzende Technik für Fenster und Türen
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